
Çalışma Nemi %5 - %95
Koruma Sınıfı IP67 (Yüksek seviye su ve toz dayanımı)

Kuzey-Güney Eğimi
Doğu-Batı Eğimi

%5'e kadar
Sınırsız

0,0003° hassasiyetle güneş konumu hesaplanır
Takip sisteminde kullanılan elektronik bileşenler uyku moduna alınarak enerji tüketimi

minimumda tutulur.
Kablosuz haberleşme sistemiyle merkez birimden her bir dizi bağımsız olarak hareket ettirilebildiğinden 

dolayı bakım, onarım, panel temizliği gibi işlemler kolaylıkla yapılabilir.

Kontrol Yöntemi Her 1 MW için bir ana birim ve izleyici başına bir kontrol birimi
Haberleşme

Hava Olaylarını İzleme
Gölge Azaltma Algoritması

Takip Sistemi

ELEKTRONİK KONTROL ÜNİTESİ ÖZELLİKLERİ

Kapalı dişli kutusu, 24 VDC motor
220VAC - 24VDC Adaptör

60 panel, 108 panele kadar artırılabilir
1,000 veya 1,500 volt

ST37 Sıcak daldırma galvaniz / Önceden galvanizlenmiş çelik
< 50 Wh

SUNDANCER® TEK EKSENLİ GÜNEŞ TAKİP SİSTEMİ

TEKNİK ÖZELLİKLER
Bağımsız diziler ile yatayda tek eksen takip

110°'ye kadar (±55°)

Günlük enerji tüketimi

Takip Aralığı
Sürme Sistemi
Güç Kaynağı

İzleyici Başına Panel Sayısı
Sistem Gerilimi
Yapı Malzemesi

28 m/s rüzgar hızı (100 km/s) (uyumluluk: TS498)
Yazılım kontrollü. Rüzgar hızı > 18m/s

-25°C - +65°C

Ticari olarak satılan her panelle uyumludur

Yapısal Tasarım
Rüzgar Koruması
Çalışma Sıcaklığı

Desteklenen paneller
Uyumluluk EN 62817

Tüm diziler merkezi kontrol biriminden kablosuz veri aktarımı vasıtasıyla izlenebilir ve kumanda edilebilir.

Efelyum Elektronik Yazılım San. Tic. Ltd. Şti.

10 yıl
5 yıl
2 yıl

GARANTİ

Motor
Elektronik

Kablosuz Radyo Frekans (RF) haberleşme ağı
Standart dahili rüzgar hızı ölçüm sistemi

Opsiyonel
 GPS tabanlı astronomik algoritma

≤ 1°
Takip Algoritması
Takip doğruluğu

Yapı

Çamtepe Mah. Mahmut Tevfik Atay Bulvarı
Gaziantep Teknopark A/203 Şahinbey / Gaziantep

0342 360 08 20
info@efelyum.com

https://www.gunestakip.com


